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Palo interrato L=5600 diam. 102 mm

codice
1205

Descrizione tecnica

Palo cilindrico realizzato in acciaio zincato a caldo 70 micron, come da normativa UNI EN ISO 1461 (EN 40-5), con successivo
trattamento superficiale di verniciatura acrilica a polvere texturizzata. Il palo & costituito da un unico tubo saldato; € in acciaio
EN10025-S235JR (ex Fe 360 UNI7070), ha diametro 102 mm, spessore 3 mm e altezza 5600 mm. L'asola per la portella &
dimensionata a 186x45 mm, ad altezza 1250 mm dal terreno, idonea per il montaggio della morsettiera ad un fusibile (cod. 1862).
Portella realizzata a toppa, in lega di alluminio GDALSI 12 - EN 1706 AC - 46100 DF pressocolata, con forma e bordi arrotondati; viti
di serraggio a testa semisferica con impronta triangolare a lati semitondi, in acciaio inox AlISI 304, con relativa chiave per portella
(cod. 0227); la chiusura € assicurata tramite una guarnizione di tenuta in cloruro di poliammide (PVC) flessibile, che si adatta alle
irregolarita superficiali del palo. All'estremita superiore del palo viene installato un tappo di chiusura realizzato in policarbonato. Il
palo & idoneo per resistere alla spinta dinamica del vento, in conformita alle normative vigenti descritte nel Decreto Ministeriale del
16/01/96.

Installazione

Il palo & da interrare, e la parte interrata € di 600 mm. Per la protezione del palo, al livello del terreno, pud essere applicata una
guaina di protezione dalla corrosione, non compresa tra gli accessori del palo. A richiesta, si ricorre all'uso di una base per palo
(cod. 1850), composta da due pezzi aggregabili realizzati in fusione di alluminio, di diametro 420 mm e altezza 122 mm. E' possibile
o personalizzare I'elemento attraverso scritte in rilievo ricavate in fusione.

Dimensioni (mm)
2102x5600

Colore
Nero (04) | Grigio (15)

Peso (kg)
54.60

Informazioni di cablaggio

L'accesso dei cavi di alimentazione elettrica € consentito tramite I'asola posta a 350 mm dal basamento del cilindro metallico, e ha
dimensioni 62x42 mm. Il palo & provvisto di un foro per il fissaggio del capocorda, atto a ospitare il cavo di messa a terra esterna,
posto a 70 mm dal terreno, con un diametro di 11 mm, fissato mediante viti in acciaio inox A2 M8x17 mm.

Soddisfa EN60598-1 e relative note
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